ORIENTAÇÕES PARA O DESCARTE DE LÂMPADAS
1)  Quantidade de Corte para o Descarte: por razões de economicidade deverá ser considerada como quantidade para descarte estoque maior ou igual a 40 lâmpadas para o tipo fluorescente tubular. Para as demais lâmpadas considerar estoque maior ou igual a 5 unidades.

2) Agrupamento de estoque: na hipótese de haver escolas com estoques inferiores às quantidades de retirada acima referidas, poderá ser verificada a possibilidade de as escolas encaminharem para uma outra unidade escolar, de forma que nesta escola recebedora seja alcançado o estoque mínimo de retirada. 
NOTA: neste caso as escolas devem se combinarem entre si. A escola que receber as lâmpadas da outra, preencherá os documentos como se as lâmpadas recebidas fossem suas.

3) Conversão ao padrão de 1,2m de comprimento: o estoque de lâmpadas deverá ser convertido ao padrão de comprimento de 1,20m que é o tamanho das lâmpadas fluorescentes tubulares de 40w ou 32w. Para tanto, deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

3.1. Lâmpadas fluorescentes tubulares de 40w ou 32w: para as lâmpadas de 1,20m de comprimento de 40w ou 32w não há necessidade de conversão, dado que já possuem comprimento padrão. Neste caso o estoque a ser lançado na planilha deverá ser a soma das quantidades das duas potencias.

Exemplo: Existência de 40 unidades de 40w e 60 unidades de 32w. Deverá ser lançado na planilha, na coluna especifica (total de lâmpadas tubulares), a quantidade total de 100 unidades.   
3.2. Lâmpadas fluorescentes tubulares de 16/20w com comprimento de 0,60cm: neste caso a conversão deverá ser feita considerando duas unidades de 16/20w com sendo uma de 1,20m de comprimento. Assim, deve-se acondicionar as duas lâmpadas na caixa tipo 1 acoplando a extremidade de uma com a da outra, formando um conjunto de 1,2m de comprimento. Para evitar que as lâmpadas se sobreponham, poderá ser utilizado papel jornal na conexão das duas extremidades fixando-a com fita adesiva.

Exemplo: Existência de estoque de 35 unidades de 20w. Deverá ser lançado na planilha a seguinte quantidade total:

 35/2 =17,5, arredondar para 18 unidades que é a quantidade convertida a ser lançada na coluna total de lâmpadas tubulares.        
  

3.3. Lâmpadas fluorescentes tubulares HO com comprimento de 2,40m: neste caso a conversão deverá ser feita considerando uma HO como sendo duas de 1,20m de comprimento.

Exemplo: Existência de estoque de 15 unidades HO. Deverá ser lançado na planilha a seguinte quantidade:

 

15 x 2 = 30 unidades que é a quantidade convertida a ser lançada na coluna total de lâmpadas tubulares.
 

Neste caso deve-se utilizar duas caixas tipo 1 para o acondicionamento das lâmpadas HIO, acoplando a base de uma das caixas com a parte superior de outra formando um conjunto de 2,40m de comprimento e utilizar fita adesiva para fixar as duas extremidades.

4) Tipos de caixa. 
Tipo 1: exclusiva para o acondicionamento de lâmpadas fluorescentes tubulares com capacidade de até 80 lâmpadas/caixa

Tipo 2: exclusiva para o alojamento de lâmpadas elipsoidais ou de bulbo com capacidade de até 48 unidades. 
As instruções sobre a montagem das caixas encontram-se nas abas superiores de cada caixa e o procedimento de montagem é relativamente simples.
5) IMPORTANTÍSSIMO:
As lâmpadas só serão retiradas pela Tramppo (empresa responsável pela remoção das caixas) se as mesmas estiverem embaladas nas caixas. Caso no ato da retirada a Tramppo verifique que as lâmpadas não formam adequadamente acondicionadas em caixas pela unidade escolar, a remoção não será realizada e a Secretaria incorrerá em ônus adicional relativo ao frete de retirada.
DÚVIDAS ?
Contatar Ilson pelo telefone (19) 3404-2942 ou e-mail= delimnom@educacao.sp.gov.br 
