[bookmark: _GoBack]Instalação do Terminal Quick
1) Descompacte o arquivo Quick 3.95.zip que está no anexo do e-mail.
2) Na pasta descompactada Quick 3.95, clique 2 vezes no arquivo setup 3.95.exe
3)  Clique em avançar
[image: ]
4) 	Escolha o Idioma Português-Br e clique em avançar
[image: ]
5) 	Clique em avançar
[image: ]
6) 	A instalação será iniciada
[image: ] 



7) 	Desabilitar “Criar atalho(s) na Área de Trabalho” e clicar em Avançar.
[image: ]
8) 	A instalação foi realizada com sucesso, clique em finalizar.
[image: ] 
9) 	O próximo passo é configurar o Terminal Quick e a impressora. Siga as instruções abaixo.


Configuração do Terminal Quick + Impressora
1)  Clique no menu Iniciar, clique em Todos os Programas, clique na pasta Quick3270 e clique no ícone do computador com o nome Quick3270.

[image: ]




















2) Em "Sessão" clicar em “Configuração de Sessão”.
[image: ]
3) No item Primário, inserir o IP 10.200.200.1 e clicar em OK.
[image: ]

4) Em "Sessão" clicar em “Conectar”.
[image: ]
5) Em "Configurações" clicar em “Terminal” e habilitar “Auto-conectar sessão”. Clicar em OK.
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6) Clicar novamente em "Configurações" e em “Fonte do Terminal”. Habilitar “Auto-ajuste do tamanho da fonte”. Clicar em OK.
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7) Clicar em “Arquivo” e “Imprimir Tela – Opções”. Habilitar “Preto & Branco” e clicar em OK.

[image: ]

8) Clique em maximizar.
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9) Clicar em "Arquivo" e “Salvar Sessão”, salvar na pasta C:\Arquivos de Programas  (x86)\Quick3270 com o nome de “Terminal Quick”. 
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10) [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Ainda com o Terminal Quick aberto clique no menu Iniciar, clique em Todos os Programas, clique na pasta Quick3270 e clique no ícone da impressora com o nome Quick3287.

[image: ]
11) clique no menu Configurar e no sub-menu Geral conforme na figura abaixo:
[image: 03 - menu configurar-geral.png]
12) Abrirá a tela mostrada abaixo, onde deverão ser selecionadas as seguintes opções: Auto-conectar e Iniciar Minimizada.
Após selecionar as opções, clique no botão OK.
[image: 04 - tela de ajustes.png]
13) Clique no menu Sessão e no sub-menu Configuração de Sessão.
[image: 05 - tela de config sessão.png]


14) Abrirá a tela abaixo, onde deverá ser configurado o endereço IP de acesso ao Terminal Quick e o nome de impressão seguindo as instruções abaixo.
[image: 06 - tela de config conexão.png]
15) Digite o endereço IP 10.200.200.1 no campo Nome do HOST ou Endereço IP e o nome de Impressora no campo LU ou Nome do Conjunto (esse nome foi enviado no comunicado 18/2014 encaminhado em 22/12 e 24/12), conforme marcado na figura abaixo e clique no botão OK.
[image: 07 - tela de config conexão - IP.png]
16) Após clicar no botão Ok, a tela vai se preencher com os dados da impressora e informar que está conectado.
[image: 08 - tela conectado.png]
17) Clique no menu Arquivo e no sub-menu Salvar Sessão, para poder salvar a sessão com a configuração realizada seguindo as instruções abaixo. 
[image: 09 - menu salvar sessão.png]
18) Para salvar a sessão, selecione a pasta onde foi instalado o Quick e salve com o nome Impressora. Clique em minimizar na telinha da impressora para visualizar a tela do Terminal Quick novamente.
[image: ]
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19)  Clicar em "Arquivo" e “Salvar Leiaute”. Salvar na pasta C:\Arquivos de Programas  (x86)\Quick3270 com o nome de “Terminal Quick” (sem a extensão ecf), conforme telas abaixo.
[image: ]
[image: ]
Clicar em “Sim” na tela que aparece conforme figura abaixo.
[image: ]
Habilitar “Colocar atalho na área de trabalho” e clicar em OK.
[image: ]
As configurações foram concluídas.
Atenção: Para acessar o Terminal Quick, utilize o atalho criado em sua área de trabalho com o nome “Atalho para o Terminal Quick.qlt”.
[image: ]

Lembramos que para imprimir relatórios é necessário preencher os 4 últimos dígitos do código da sua impressora no momento da digitação do operador e chave secundária, conforme exemplo na tela abaixo, caso contrário, não funcionará.
[image: ]


image1.png
) Instalando Quick3270

Bem-
Quick3270!

Version 3.95 buid 008

do a instalagéo do

Ayancars,

Sail





image2.png
) Instalando Quick3270

Idiomas
Escoha o dioma de sua prferéncia.

Escolra o dioma da instalago de sus preferéncia,
Clique em Avargar para prossegui com a insalagdo.

Engish
French
Deutsch
Italano
g,
Espafol

[ <oher ] [Cavarpar> | [ sa ]





image3.png
) Instalando Quick3270

Diretério de Destino
Selecione o dietéio de desting da instalago do Duick 3270

0 instaladoninstalard os rquivos nesta pasta

S vooé quiser que a nstalagBo do Quick3270 sefs em outo local,procure o local
especilico e selecione-o

Ditetia de Destina
CProgram Fies (486\Quick3270

g





image4.png
) Instalando Quick3270

Instalando arquivos
Copiando o arquivo Quick3270 em seu computador.

Para ntertomper au abortar  instalago, cliue em Cancelar,

Diteér: Ciando Avguivo Temporsio
Arquivo:

Cancela

Avengar>





image5.png
5 a2

Opgdes
Selecione o corjunto de opodes.

Escola as opcfes de instalagdio de sua preferéncia
Clique em Avargar pera prossegui com a nsalagdo.

it talhols) na Ares de Trabalo





image6.png
) Instalando Quick3270

Clique e Finslzar para completar a nstalago.

=

O Quick3270 foi instalado com
E; sucesso!
=
e
>

<Noar

Finalizar





image7.png
3 Google Drve
3 Iniciatzar

)i 10bit Uninstaler

i TsoBuster

g

b Jogos

3 Mabvrebytes Ant-Malware
i Manutengdo

)i Microsoft Office

i Microsoft Visua Studio 60

i Microsoft Web Publishing

)i Oracle VM VirtusiBox

i PDFCrestor

) Quickazno

W Terminal Quick
0 Real Alterative
i Runtime Software
b Samsung
4 Voltar





image8.png
NUM




image9.png
Conexio Pégina de cédigo do HOST

i A =
Reino Unido / Euro (1148)

© Senidor TN3270 Fiing Unida 255]
ST Rl /Ewo e
Suécia / Euro (1143)
Suécia 278

Ler arquivo de rastieamento

SNA Server | TN3270 | TNG280 | Avquivo de rastieamento.

WouNemedo  Nimerada
Nome do HOST ou Enderego P Conrio Pots

Primaio 10.200.200.1 2

Reserval 2
Reserva2 2

Modelo IBM 327826~

o





image10.png
NUM




image11.png
PRODESP - SOLUCOES QUE MODERNIZAM

DATA:

HORA:

TERM:

IP

01/04/10
10:40:51
LUXCRSW1

10.17.1.47

] |

16/61

NUM





image12.png
Teminal Tituo de janel
Preferéncias | [BM 3270 | IBM 5250 | Teclada

[ Habiltar atributo de sinalizador sonor

[T Avisar para desconectar

[ Sair ao desconectar

[ Autosavar arqivo d confiuragio na saide

7] Salvar tamanho/posigo das janelas no arquivo de configuragio

Nojinicio do programa





image13.png
Etiodeforte: _ Temenho
Fegular 18
Lucida Sans Typ B

s

0
Terninal B 1 Aplicar

Exemplo

uto-sjuste do tamarho
dafonte

AaBbYyZz

[ Autosiste dotamarho
dajarela





image14.png
Cabegaho
] Impiinit cabegaho it nome do usuéiio

Nome do documerto:

Impressora
7] Enviet para inpressora 9] Preta & Branca
Desviardo sistema de mpress&o do GDI do Windows
Sker Pégin spss 2 inpressio da tela
quando da sfivag3o de grdfcos inpiine apenas os grdficos

Disca

it para arqivo Inserer um salta de pégina todas as

Anesa pars siquivo 1] impressdes

PRINTOD1 DAT Encantrar,

e





image15.png
o Configuragdes Ajuda

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 726 2277

PRODESP - SOLUCOES QUE MODERNIZAM

DATA: 06/01/15
HORA: 16:54:01
TERM: LUXCR262

IP 10.17.1.42

NUM





image16.png
HORA

TERM:

IP

DE ATENDIMENTO: 0800 726 2277

DESP - SOLUCOES QUE MODERNIZAM

01/04/10
10:40:51
LUXCRSW1

10.17.1.47

NUM




image17.png
Organizar v Nova pasta

Data de modificag... Tipo

Nenhum item corresponde 2 pesquisa.

85 Computador
& DiscoLocal ()
a Disco Local (09 L
S publico (V1017
S Intranet2 (V101 _

Nome: | Terminal Quick

Tipo: [Emulator Configuration File (*cf)

+ Ocultar pastas





image18.png
Camila daSia Alcaza
Documentos

Imagens

Misicas

—

Painel de Controle
I
Programas Padido

Ajuda e Suporte

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 726 2277

PRODESP - SOLUCOES QUE MODERNIZAM

06/01/15
15:54:39
LUXCROOO

10.17.1.42

NUM





image19.png
Qui

Arquivo SessioControle [ Configurar] Ajuds

Disposiivo:

Estado da sesséio:

Nome da PLLU:

Nome da recurso

Geral

Impressora...
Selecionar Fonte..





image20.png
Arquivo Sessio Controle Configurar _ Ajuda

Ajustes [ e

wto-canectar

riier Mirimizada

S
| ] Autosalveracuivo de corfiguagiona
(7] Sair ao desconectar

[T Avisar para desconectar

Teket
[ Autoreconectar

(7] Awisar se o servidor terminar 3 conexdo
[ Telnet KespAlive.

[ Telnet Tiring Mark.





image21.png
Qui

‘Arquivo [Sessio ] Controle _Configurar_Ajuds

Conectar
Desconectar

Estadod  Configuragdo de Sessdo.

Hor Iniciar o Restreador..

Nome doTeearsgmm————eeeeeeeeee]

| Configurar parametros para conectar a sesséo de terminal





image22.png
Arquivo

Sessio Controle Configurar _Ajuda

Personalizar Conexdo.

Conesio
Servidor MS-SNA

Servidor TN3270
Servidor TN250

Pafs Pégina de cédigo do HOST
Alemarha / Ewa e .
lemarha 273

3

Améica Lalina Esparhol) / Euio
Améics Lalina [Espanhol)(284)

Australia / Euro (1140)
SRS sl o3
lererr o= Belgca / Ewo e~
SN Server| TN3270 | TN5250 | Arquivo de rastreamento

Nome doHOST ou WeuNaredo  Nimeoda

Enimeco Corants Fors
Pindio ERE
Reserva ERE
Reserva2 23 =

Usar TNZ270E
[] Usar ASSOCIATE





image23.png
Arquivo Sessio Controle Configurar _ Ajuda

Personalizar Conexdo.

o Pais Pagia de cidon o HOST
Servidor MS-SNA Alemanha / Euro (1141) .
Alemanha (273) [m
Sorvidor TNGZTD i Lt Espactl /Eva
América Latina (Espanhol) (284)
Szt THRED Australia / Euro (1140)
SRS sl o3
| | ©Lorarive derastamen Belgca / Ewo e~
SN Server| TN3270 | TN5250 | Arquivo de rastreamento
Nome doHOST ou WeuNaredo  Nimeoda
Endmeco P Corants Fors
Pinaio 102002001 ERE
Reserva ERE
Reseva? ERE
Usar THaZI0E
7] Usar ASSODITE





image24.png
Qui

Arquivo Sessio Controle Configurar  Ajuda.

Disposiive:  Friter
Estado da sessdor Active and not bound

Nome da PLLU:
Nome do recursa: LUXCBZ09

(Conectadoa (10.200.2001)





image25.png
Qi

Arquivo) Sessio_Controle Configurar_Ajuds

Nova Sessio
AbrirSessso.

Salvar Sessio
Salvar Sessio Como... H—

Bxecutar o Mesmo
Bxecutar Outro...

Salvar como Sessio Padrio

Recente sessdo de terminal

Recente sessdo de impressora

Finalizar Sessio
Sair do Quick3270





image26.png
& Salvar arquivo de sesso como.

D)= « DiscoLocal(C) » Arqivs e Programas 686 > ;\ Qo [ esorauzn

Organizar = Nova pasta

Nome. Data de modificag... Tipo Tamanho

Nenhum item corresponde 2 pesquisa.

Nome: Impressord g
Tipo: [Priner Configuaton il ) g

Ocultar pastas





image27.png
% Quicks287 - Impressorapct =)

Arquivo Sessio Controle Configurar  Ajuda.

Disposiive:  Friter
Estado da sessdor Active and not bound

Il NomedaPLU
Nome do recursa: LUXCBZ48

|Conectado a (10200200)





image28.png
Macro _Configuragbes _Ajuda

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 726 2277

PRODESP - SOLUCOES QUE MODERNIZAM

DATA: 06/01/15

HORA: 15:54:39
TERM: LUXCROOO
P 10.17.1.42

01/03

OVR NUM

L




image29.png
Imprir

Imprir

CENTRAL

PROD

DATA:

HORA:

TERM:

IP

DE ATENDIMENTO: 0800 726 2277

E S P - SOLUCOES QUE MODERNIZAM

06/01/15
15:54:39
LUXCROOO

10.17.1.42

480

NUM





image30.png
(=] Saivar arquivol
BRaal . « Arqtivos deProgramas » QuickaZT0) =) 45 ) Pesquisar Quickazn0

Organizar v Nova pasta

[ Downloads ~ *  Nome Dats de modificag... Tipo
i Locais -

Nenhum item corresponde 2 pesquisa.

Biblotecas
) Documentos
& Imagens
o) Musicas

B videos

% Computador
& Disco Local ()





image31.png




image32.png
Colocar ataho na drea de rabaho

Colocar atabho no menu de pasta

Nome da pasta:  Duick3270





image33.png
Atalho para
Terminal
Quick.qlt




image34.png
Sd &
NCPB, 008

NOME DO OPERADOR ===> XXXXXX
ENTRE COM A SUA CHAVE ===>

IMPRESSORA => k123 |

480

10/21

LUXCRBUS

NUM





